
VERİ SAYFASI

UF-35-NOM
Ultrafiltrasyon 
Sistemi - 35m3/h
35 m³/h kapasiteli endüstriyel 
ultrafiltrasyon arıtma sistemi
Ultrafiltrasyon Sistemi - 35 m³/h, endüstriyel 
proses suları, içme suyu ön arıtımı, atıksu 
geri kazanımı ve gri su uygulamalarında 
kullanılmak üzere tasarlanmış, 0,01 – 0,1 
µm aralığında gözenek çapına sahip 
membranlarıyla yüksek filtrasyon kalitesi 
sağlayan, PLC kontrollü tam otomatik 
çalışma, geri yıkama ve kimyasal yıkama 
sekanslarına sahip kompakt bir membran 
filtrasyon çözümüdür. Askıda katıları, 
kolloidleri, bakterileri ve bazı virüsleri etkin 
şekilde uzaklaştırarak, çıkış suyunda <0,1 
NTU bulanıklık ve düşük SDI değerleri ile 
ters osmoz ve diğer ileri arıtma prosesleri 
için ideal bir ön arıtma basamağı sunar, 
böylece hem işletme maliyetlerini düşürür 
hem de proses güvenliğini artırır.

GENEL ÖZELLİKLER
● 35 m³/h nominal debi kapasitesine sahip ultrafiltrasyon sistemi
● 0,01 – 0,1 µm gözenek çapına sahip polimer UF membranları
● PVDF veya PES malzemeden basınçlı veya daldırma tip membran 

modülleri
● Çıkış suyunda <0,1 NTU bulanıklık ve düşük SDI değeri hedefi
● 1 – 4 bar aralığında tipik çalışma basıncı ile düşük enerji tüketimi
● 5 – 35 °C arasında çalışma sıcaklığına uygun tasarım
● PLC kontrollü tam otomatik çalışma, geri yıkama ve kimyasal yıkama 

sekansları
● Modüler dizayn ile kapasite artırımı için ek membran modülü imkanı
● Endüstriyel proses suyu, içme suyu ön arıtımı ve atıksu geri kazanımına 

uygun
● Diferansiyel basınç, seviye ve debi izleme ile güvenli ve stabil işletme
● RO ve diğer ileri arıtma sistemleri için ideal ön arıtma çözümü
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Bulut izleme ve yönetim 
sistemi IONet desteği ile 
bağlantıya hazır.
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Parametre Değer

Nominal Debi Kapasitesi 35 m³/h (sürekli çalışma şartlarında)

Filtrasyon Hassasiyeti 0,01 – 0,1 µm (membran gözenek çapı)

Çalışma Basıncı 1 – 4 bar (tipik işletme aralığı)

Çalışma Sıcaklığı 5 – 35 °C (membran üreticisi limitlerine göre)

Giriş Suyu Bulanıklığı ≤ 100 NTU (önerilen maksimum)

Çıkış Suyu Bulanıklığı < 0,1 NTU (nominal koşullarda)

Maksimum Giriş Suyu SDI SDI15 ≤ 5 (ters osmoz öncesi önerilen)

Membran Malzemesi PVDF veya PES polimer ultrafiltrasyon membranı

Membran Konfigürasyonu Basınçlı modül veya daldırma modül, dıştan içe / içten dışa akış

Geri Yıkama Sıklığı 10 – 60 dk aralıklarla ayarlanabilir (otomatik PLC kontrollü)

Kimyasal Yıkama Türü CIP ile asidik ve kostik temizlik, belirlenen periyotlarda

Elektrik Besleme Gerilimi 380 V AC, 50 Hz (trifaze, tipik)

Kurulu Güç 5 – 15 kW (pompa ve yardımcı ekipmana bağlı)

Otomasyon Sistemi PLC kontrollü, HMI panel üzerinden izleme ve kontrol

TEKNİK TABLOLAR

BOYUTLAR 
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A 2500mm

B 1000mm

C 2200mm

AĞIRLIK 300kg
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