
VERİ SAYFASI

UF-5M3H-IND
Ultrafiltrasyon 
Sistemi - 
5m3/h
5 m³/h endüstriyel ultrafiltrasyon 
su arıtma sistemi
Ultrafiltrasyon Sistemi - 5 m³/h, proses 
suyu, içme suyu ön arıtımı, atıksu geri 
kazanımı ve gıda-endüstriyel uygulamalar 
için tasarlanmış, kompakt ve yüksek verimli 
bir membran filtrasyon çözümüdür. 0,01–0,1 
mikron aralığındaki gözenek yapısı 
sayesinde AKM, bulanıklık, kolloidler, 
bakteri ve birçok mikroorganizmayı fiziksel 
bariyerle tutarak, ters ozmoz gibi ileri arıtma 
kademeleri için mükemmel bir ön arıtma 
sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER
● Nominal 5 m³/h debi kapasiteli ultrafiltrasyon sistemi
● 0,01 – 0,1 mikron aralığında UF membran gözenek boyutu
● Bulanıklık çıkışı genellikle < 0,1 NTU olacak şekilde tasarım
● RO öncesi uygulamalarda tipik SDI < 3 hedefi
● 1 – 4 bar aralığında düşük çalışma basıncı gereksinimi
● Endüstriyel proses, içme suyu ön arıtımı ve atıksu geri kazanımına uygun 

tasarım
● Otomatik geri yıkama ve kimyasal yıkama (CIP) fonksiyonları
● PLC kontrollü tam otomatik işletme ve alarm izleme imkânı
● Kompakt, modüler şase yapısı ile sınırlı alanlarda montaj kolaylığı
● RO ve ileri arıtma proseslerinin membran ömrünü uzatan ön arıtma 

çözümü
● Kuyu, yüzeysel su, gri su ve endüstriyel atıksularda esnek kullanım olanağı
● Düşük kimyasal tüketimi ve optimize edilmiş işletme maliyetleri

www.filtox.com +90 212 909 40 10

Bulut izleme ve yönetim 
sistemi IONet desteği ile 
bağlantıya hazır.
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Parametre Değer

Nominal Kapasite 5 m³/h (5.000 L/saat)

Membran Gözenek Boyutu yaklaşık 0,02 µm (0,01 – 0,1 µm aralığı)

Çalışma Basıncı 1 – 4 bar

Maksimum Giriş Basıncı 6 bar

Giriş Suyu Sıcaklık Aralığı 5 – 35 °C

Tasarım Çıkış Bulanıklığı < 0,1 NTU

RO Öncesi Hedef SDI < 3 SDI15

Giriş Suyu pH Aralığı 6,0 – 9,0 pH

Elektrik Tüketimi yaklaşık 1,5 – 3 kW (pompa ve kontrol dahil)

Besleme Gerilimi 380 V AC, 50 Hz, 3 faz

Membran Malzemesi PVDF veya PES basınçlı UF membran

CIP Yıkama Kimyasal 
Konsantrasyonu

uygulamaya bağlı, tipik 0,1 – 3 % w/w

TEKNİK TABLOLAR

BOYUTLAR 
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A 2500mm

B 1000mm

C 2200mm

AĞIRLIK 300kg
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